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1. Bem-Vindo
Parabéns pela preferéncia na compra da sua Segway Powersports!

Leia atentamente este manual de forma a usufruir de todas as vantagens do seu veiculo. Este
manual para além de o esclarecer acerca do funcionamento, inspecdes e manutencgdes,

apresenta igualmente informacdes relevantes acerca da sua seguranca e de terceiros.

Adicionalmente, os varios conselhos fornecidos neste manual irdo ajuda-lo a manter o seu

veiculo nas melhores condicdes.
Em caso de duvida, por favor, ndo hesite em contactar o seu Concessiondrio Oficial.

A equipa Segway Powersports deseja-lhe boas viagens. Mas lembre-se que a seguranca esta

sempre em primeiro lugar!

A Segway Powersports € uma marca em constante evolucdo e desenvolvimento no ambito da
melhor satisfacdo dos seus clientes por todo o mundo, pelo que é possivel encontrar algumas
diferencas nos grafismos apresentados neste manual conforme os mercados e desenvolvimento

do produto.

Caso necessite de assisténcia técnica, lembre-se que o seu Concessiondrio Oficial € quem melhor

conhece o seu veiculo. Utilize sempre pegas e acessorios originais Segway Powersports.

A Segway Powersports reserva o direito de alterar os seus produtos, bem como o manual

sempre que for necessario/oportuno.



@
—? SEGWAY

2. Introducao

A leitura integral e atenta deste manual de proprietdrio é fundamental para o ajudar a
familiarizar-se com todos os comandos do motociclo e conhecer as suas caracteristicas,

capacidades e limitacdes de modo a proporcionar uma conducdo em seguranca.

O proprietario tem a responsabilidade de preservar as condi¢des de seguranca e funcionamento

do motociclo.

A utilizacdo e operacdo segura dependem das habitilitacbes técnicas de conducdo e da

experiéncia do condutor.

Antes de iniciar a condugdo informe-se acerca da legislacdo em vigor.

2.1 Seguranca

Leia este manual atentamente de forma a tomar conhecimentos de todas as caracteristicas e

particularidades do seu veiculo:

¢ O condutor deve possuir formacdo qualificada e possuir todos os requisitos legais em vigor

(licenga ou licencga provisdria, matricula, registos);

¢ Nunca utilize um veiculo sem ter os conhecimentos necessarios sobre o mesmo. Contacte o
seu concessionario para mais informagOes acerca das verificagdes que devem ser

frequentemente feitas ao seu veiculo;

e Este veiculo foi desenhado e produzido para circular em todos os tipos de terreno, estando

em conformidade com a legislagdo de emissdes de ruido e gases poluentes para a atmosfera.

e Tenha sempre presente as indica¢gdes da via em que circula, assim como as regras do cddigo

da estrada;

e Tenha em consideragdo as suas capacidades de forma a garantir uma condugao mais
confortdvel e segura dentro dos limites de velocidade, e nunca viaje mais rapido do que aquilo

que as condi¢Bes da estrada, transito e visibilidade permitem;
e Antes de utilizar o veiculo, inspecione-o de acordo com a tabela de manutencdo (capitulo
“Verificagdes Didrias”);

¢ O periodo de rodagem do seu veiculo é de 25 horas de funcionamento, durante os quais devera
ter o cuidado de ndo colocar carga excessiva. Apds esse periodo de rodagem, aumente

gradualmente a velocidade até atingir o maximo permitido. A utilizacdo cuidadosa do motor e
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dos componentes de desgaste durante esse periodo ird melhorar o desempenho e durabilidade

do veiculo e dos seus componentes;

* N3o opere o seu veiculo em locais fechados e/ou mal ventilados. A inalagdo de mondxido de

carbono pode causar ferimentos graves ou morte;

¢ Seja consciente das condig¢des climatéricas que podem afetar negativamente a sua conducao

(vento, chuva, nevoeiro, etc.);

e Evite fazer travagens bruscas em pisos molhados ou com gelo uma vez que é extremamente
perigoso. Evite igualmente tampas, buracos, linhas de marcacdo e marcas de 6leo de forma a

evitar deslizes e acidentes;

* N3do efetue qualquer tipo de manobras perigosas, como saltos, “cavalos”, curvas a velocidade

excessiva e outras;
¢ Acelere e trave com suavidade para ndo correr o risco de perder o controlo do veiculo;
¢ Tenha uma conducdo defensiva;

e Assinale sempre as mudancas de direcio e de faixa. Certifique-se de que os outros o

conseguem visualizar;

¢ Seja cuidadoso ao passar por veiculos parados uma vez que os ocupantes podem nao o ver e

abrir a porta do carro repentinamente;

e Garanta que circula de forma visivel para os outros veiculos, quer pela posi¢do na via quer

utilizando roupas de cores vivas;
e Utilize sempre capacete, equipamentos de protecdo e roupas adequadas;

¢ Nunca transporte mais do que um passageiro e assegure que o mesmo tem os conhecimentos
necessarios sobre o funcionamento do veiculo de forma a ndo comprometer a estabilidade do

mesmo;
¢ O passageiro devera sempre utilizar o assento respetivo;
¢ Nunca transporte um passageiro que nao seja capaz de colocar ambos 0s pés no pousa-pés;

¢ Durante a viagem, para manter o controlo do veiculo, o condutor deve manter ambas as maos

no guiador e ambos os pés nos pousa-pés;

¢ A posicdo e postura do condutor e do passageiro é muito importante para o controlo do

veiculo;
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¢ N3o transporte animais no veiculo;

* Nunca sobrecarregue o veiculo uma vez que ira perder estabilidade. Se transportar algum tipo

de carga, certifique-se de que esta estd bem acondicionada e o peso devidamente distribuido;
¢ N3o exceda a capacidade maxima de carga do veiculo;

¢ Nunca conduza o veiculo sob o efeito de alcool, drogas ou medicamentos que provoquem

sonoléncia;

¢ Ndo conduza por longos periodos de tempo. Faga pausas de forma a reduzir o cansaco;
e Utilize sempre os pneus (tamanho e tipo) especificados neste manual;

e Verifique regularmente a pressdo dos pneus;

¢ Desligue sempre o veiculo antes de iniciar o abastecimento de combustivel. Assim que
terminar de abastecer, garanta que a tampa do depdsito de combustivel esta bem fechada para

gue ndo exista risco de vazamento;

¢ O escape atinge uma elevada temperatura, que poderda manter-se mesmo apds o motor parar

o seu funcionamento. N3o lhe toque;

¢ Pegas metalicas ou plasticas podem atingir temperaturas elevadas apds estarem expostas ao

sol. Tenha cuidado ao entrar em contacto com estes componentes de forma a ndo se queimar;

* Em caso de acidente, avalie o estado do seu veiculo antes de o voltar a conduzir. Verifique
eventuais fugas, porcas e parafusos soltos, guiador, manetes, travdes, pedais, descanso, rodas,
carenagens e o estado geral. Em seguida devera deslocar-se a um concessionario (caso nao seja
vidvel fazé-lo autonomamente, devera solicitar um reboque) de forma a efetuar um check-up

do veiculo.

* Siga os procedimentos descritos neste manual para subir/descer montanhas. Verifique sempre

o terreno, ndo faca alteracGes subitas de velocidade e ndo conduza a velocidades excessivas.

¢ O seu veiculo ndo é um brinquedo, podendo tornar-se perigoso. A sua condugdo é diferente
da condugdo de um carro ou motociclo, podendo rapidamente dar-se um acidente ou
capotamento ao manobrar simplesmente o UTV. Seja cuidadoso a fazer manobras como curvas,

inversdes de marcha, conduc¢do em terrenos inclinados ou sobre obstdculos.

O ndo cumprimento destes avisos aumenta a possibilidade de acidentes e consequentemente

do risco de ferimentos graves ou morte.
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2.2 Equipamentos de Protecdo

A maioria das mortes por acidentes em motociclos ou ciclomotores sdo causadas por lesdes na

cabeca. O uso de capacete é fundamental para prevenir e reduzir essas lesdes.
Use sempre um capacete homologado.

Use uma viseira ou 6culos apropriados. O vento em contacto com a visao desprotegida pode

reduzir a visibilidade e atrasar a percecao de situacdes de perigo.

O uso de blusdo, botas, calcas, luvas, etc., é extremamente eficaz na prevencao de lesdes

corporais.

Nunca use roupas que se possam prender nas manetes, pousa-pés, rodas, corrente de

transmissdo, etc., evitando assim causar qualquer dano ou acidente.

Vista sempre roupa adequada que proteja as pernas, tornozelos e pés. O motor e o sistema de

escape atingem temperaturas altas durante e depois da viagem e podem causar queimaduras.

O passageiro também devera cumprir estas normas de precaugao.

2.3 Acessorios

A instalacdo de produtos ndo originais ou a introducdo de outras alteragdes no veiculo, podem
invalidar a aplicabilidade de garantia. As mudangas nas carenagens ou nas caracteristicas
operacionais, podera exp0o-lo a si e a outros a um sério risco de acidente ou morte. Assim, é

responsavel por qualquer acidente que possa ocorrer devido as alteracdes feitas ao veiculo.

Nunca instale acessérios que possam comprometer o desempenho do veiculo. Antes de utilizar
qualquer acessorio, certifique-se que estes ndo reduzem a distancia entre o veiculo e a estrada
ao circular nas curvas, que nao limitam a suspensao, a dire¢ao ou 0 manuseamento de todas as

fungdes do motociclo. Certifique-se ainda de que as luzes e os refletores estejam sempre visiveis.

Acessorios fixos no guiador ou na zona da forqueta podem criar instabilidade devido a ma
distribuicdo do peso ou a altera¢do da aerodinamica. Ao fixar acessdrios no guiador ou na zona

da forqueta, lembre-se de que estes tém de ser o mais leves possivel.

Acessorios grandes ou volumosos podem comprometer seriamente a estabilidade do veiculo

pois causam instabilidade na aerodinamica.

Certos acessoérios podem fazer com que o condutor mude a sua posi¢cdo normal de conducdo.

Uma posicdo incorreta limitara a liberdade de movimento do condutor assim como a sua
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capacidade de controlo do veiculo. Por esta razdo, a fixacdo deste tipo de acessdrios ndo é

aconselhavel.

Acessorios eléctricos precisam de especial cuidado ao serem fixados. Se estes acessorios
ultrapassarem a capacidade do sistema eléctrico do veiculo, poderao causar falhas como a perda
das luzes e energia do motor. A utilizacdo de acessorios elétricos pode comprometer a

longevidade da bateria do veiculo.

Diversas empresas sem qualquer ligacdo a Segway Powersports produzem pecas e acessorios
ou oferecem outras modificagdes que, por ndo poderem ser devidamente testados pela Segway

Powersports, ndo deverao ser instalados no veiculo.

A Segway Powersports ndo aprova nem recomenda a utilizacdo de acessoérios nao originais nem
a modificacdo das caracteristicas originais do veiculo, mesmo que vendidos e instalados por um

concessionario oficial.

2.4 Verificagbes diarias
Para garantir uma conducdo segura, bem como a longevidade dos componentes do seu veiculo,

por favor, verifique regularmente os seguintes itens do seu veiculo:

1. Inspecdo da dire¢do: Rode o guiador até ao limite para ambos os lados, certificando-se
gue o curso da diregdo estd totalmente livre e gira de forma natural.

2. Travdes: Verifique o nivel do dleo, que deverd encontrar-se sempre entre o limite
minimo e o limite maximo indicado.

3. Pneus: Verifique a pressao e a profundidade do rasto.

4. Combustivel: certifique-se de que tem combustivel no veiculo antes de iniciar a
condugdo.

5. Luzes: Verifique o bom funcionamento das luzes do veiculo.

6. Nivel dos lubrificantes: Verifique o nivel dos diferentes lubrificantes (6leo de motor,
travoes,...)

7. Estado dos espelhos: Verificar se os espelhos estdo em conformidade.

Sempre que a inspecao evidencie a necessidade de substituicdao de pecas, utilize pecas de origem

gue poderd adquirir através do seu concessionario.
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3. Veiculo

3.1 Dados técnicos do veiculo

MOTOR

Tipo Bicilindrico, refrigerado a agua, 4 tempos
Cilindrada 1000 cc

Poténcia Maxima 68 kW @ 7500 rpm
Refrigeragdo Liquida

Alimentacao Injecdo Eletrdnica Bosh
Sistema de arranque Elétrico

Transmissdo Variador Automatico P/R/N/L/H
Vela NGK CPR7EA / TORCH B7RTC
CHASSIS

Suspensdo (Dianteira / Traseira) Amortecedor a 6leo

Travio (Dianteiro / Traseiro) Disco (4 rodas)

Pneu (Dianteiro/ Traseiro) 27x9-14 / 27x11-14
Comprimento 3100 mm

Largura 1625 mm

Altura 2014 mm

Distancia entre eixos 2085 mm

Peso 780 kg

Capacidade depésito 45 L

Lotacao Homologado 2 pessoas
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3.2 Componentes e comandos

1 — Pdra-choques dianteiro 6 — Porta de caixa de carga

2 — Pegas 7 —Para-choques traseiro

3 — Arcos de protec¢do habitaculo 8 — Pega da caixa de carga

4 — Caixa de carga 9 —Tampao do depdsito de combustivel
5 - Escape

12|Pédgina
Manual de Proprietario — FUGLEMAN UT10
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3.3 Identificagdo do veiculo

Ne de identificagdo do veiculo (VIN)

O VIN encontra-se gravado no chassis, debaixo da caixa de carga, conforme apresentado na

imagem.

N2 de motor

O n2 de motor esta gravado no local apresentado na imagem.

(QJLQH VHULDO FRGH

Manual de Proprietario — FUGLEMAN UT10

13|Pédgina
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Chapa de identificagdo do veiculo
A chapa de identificacdo estd localizada do lado esquerdo, conforme apresentado na imagem.
Na chapa estd apresentada a informacdo basica do veiculo, como o VIN. E necessaria a

informacdo do VIN para a ativacdo do veiculo pela primeira vez.

3.4 Ligar o Veiculo

Existem 3 formas de ligar o veiculo:
1. Chave na ignicao (Preferencial)
2. Wireless através da APP

Ligar o veiculo remotamente através da APP requer rede de Internet 4G. Caso a drea onde se

encontra seja coberta por rede Internet pode aceder a APP e ligar o veiculo.
3. Através da APP por Bluetooth

Estando o veiculo e o telemdvel ligados e com o Bluetooth sincronizado, assim que o telemdvel
se afaste do veiculo a uma distadncia em que ndo seja mais possivel essa sincronizagao, o veiculo
desliga-se. Assim que voltar a aproximar o telemével do veiculo e seja novamente estabelecida

ligacdo, o veiculo voltard a ligar-se automaticamente.
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Preferencialmente devera utilizar sempre a chave para ligar e desligar o veiculo. Caso ndo

pretenda utilizacdo a op¢do remota, podera desativar essa opgdo na APP.

Apds desligar o veiculo com a chave, a ligagdo remota serd cortada e serd possivel ligar o veiculo
manualmente. Para estabelecer novamente ligacdo terd de se desconectar e voltar a conectar

ao veiculo.

Para mais informacdes acerca da utilizacdo e funcionalidades da aplicagao, por favor contacte o

seu concessionario.

3.5 Comandos

1. Comutador de luzes 7. Ficha DC

2. Interruptor 2 WD / 4 WD 8. Interruptores

3. Painel 9. Ignicao

4. Seletor de mudangas 10. Travao de parque

5. Armazenamento 11. Bot3o Start

6. Porta luvas
12. Ficha12 Vv



3.6 Painel de Instrumentos

&5 ¥=100000.0 h

TRIP 270.0 mi 2 888 mi .'*;i m [Z)00.0V TOTAL 888888.8 mi

|

6 7 8 9 10 11 12

3.6.1 Descrigao dos Instrumentos

1. Conta rotagoes

Apresenta as rotagdes (0>2->4->6->8->10) atuais do motor
2. Velocimetro

O velocimetro mostra a velocidade atual do veiculo (km/h).
3. Indicador de nivel de combustivel

E: Depdsito vazio F : Depdsito cheio
Apresenta a informacdo do nivel de combustivel no depdsito. Assim que o combustivel atinja o

nivel da reserve, o indicador comecara a piscar.

4. Indicador da temperatura do liquido de refrigeragao
Mostra a temperatura atual do liquido de refrigeracao.
C : Temperatura baixa

H : Temperatura alta

5. Relégio

Apds vincular o veiculo a aplicagdo Segway Powersports, a hora serd atualizada

automaticamente.
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6. Km parcial

Nao é possivel fazer reset aos Km parciais. Essa funcionalidade esta apenas disponivel através

da aplicacdao Segway Powersports.

7. Tempo de funcionamento do motor

Apresenta as horas em que o motor do veiculo esteve em funcionamento.
8. Autonomia

Apresenta os Km que podem ser ainda percorridos com a quantidade de combustivel presente

no depdsito.

9. Cédigo de erro

Em caso de avaria do veiculo, o cédigo de avaria é mostrado.
10. Tensao da bateria

Mostra o nivel de carga atual da bateria do veiculo.

11. Odémetro

Mostra os kms totais acumulados do veiculo.

12. Modos de tragao

[
M Modo 2x4 IModo 4x4 IModo 4x4 com bloqueio do diferencial

Com diferencial traseiro:

(=
|«LModo 2x4 IModo 4x4 I Modo 4x4 com bloqueio do diferencial
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3.6.2 Luzes Indicadores de Aviso

Indicador

Designagao

Funcionalidade

4

Cinto de seguranca

Esta luz indicadora relembra o condutor da necessidade de
utilizagdo de cinto de seguranca por parte de todos os
passageiros do veiculo. O fecho do cinto do condutor esta
equipado com um sistema de seguranga que limita a velocidade
do veiculo a 24 km/h caso o cinto n&o esteja colocado.

OPC

Luz de presenga do
condutor

Quando o condutor sai do banco, a luz acende no painel e
comecga a tocar o alarme.

Indicador de
temperatura do dleo

Este indicador acende quando é detetada baixa pressao de dleo
no motor.

Luz de aviso problema
elétrico

Indica uma falha no sistema EPS (se o veiculo tiver o
equipamento).

(@)

Luz de travao

Nivel baixo de fluido de travGes

Sistema de travagem com problemas

@

Indicador de travao
parque

Esta luz acende quando é acionado o travdo de parque.

Luz de avaria EFI

Este indicador aparece se ocorrer uma falha com o sistema EFI.
Ndo conduzir o veiculo se esta luz estiver acesa, podera causar
danos graves no motor. Se a luz acender, contacte o seu
concessionario para um diagndstico.

Luz avisadora da
temperatura do liquido
de refrigeracdo

Esta luz ira acender quando o motor estiver demasiado quente.
Desligue imediatamente o motor e deixe-o arrefecer. Quando
estiver frio, ligue novamente o veiculo.

Indicador de pisca
esquerdo

O indicador ficard a piscar sempre que for acionado o pisca
esquerdo

Indicador de maximos

Quando aciona os maximos, esta luz ird acender no painel de
instrumentos.
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Indicador Designacao

Funcionalidade

:DQs Indicador de médios

Indica que os fardis frontais e traseiros, e luz de matricula e o
painel de instrumentos estdo ligados.

Indicador de pisca
direito

O indicador ficard a piscar sempre que for acionado o pisca
direito.

)B Bluetooth

Este icone ira aparecer sempre que seja estabelecida ligagdo
através da aplicacdo.

Comando remoto

Quando o veiculo é colocado a trabalhar através da aplicagdo,
este icone ird aparecer no telemovel e o indicador ird acender no
painel de instrumentos.

Eps M Modo EPS

O modo EPS é selecionado na APP e poderao ser selecionados pelo
utilizador os seguintes modos (modelos aplicaveis):

M - Modo normal, dire¢do normal

H - Modo conforto, transporte de cargas, velocidade reduzida,
direcdo mais leve

L - Modo movimento, velocidade mais elevada, diregdao mais pesada

3.6 Interruptores

1 2 3 4 5
alls|a]l

@ o E 0 :I:

= ° | © R




@
—? SEGWAY

1. Interruptor de corte de corrente

2. Interruptor de luzes de emergéncia

3. Interruptor de modos de conducgao

4. Interruptor de corte do limite de velocidade

5. Interruptor de bloqueio do diferencial (se aplicavel)

Interruptor de corta corrente

ﬂ Desligar
() Ligar

Arrancar com o veiculo (veiculo com bot3o start)

1. Pressione o pedal de travdao com o seletor de mudangas em "P" ou "N"
2. Pressione o interruptor de corte de corrente para a posicao O
3. Rode a chave na ignicdo para a posicdo "ON"

4. Pressione o botdo start por 1.5 a 2 segundos e o motor ird arrancar

Arrancar com o veiculo (veiculo sem botdo start)

1. Pressione o pedal de travao com o seletor de mudangas em "P" ou "N"

2. Pressione o interruptor de corte de corrente para a posi¢ao @
3. Rode a chave no canhdo para a posi¢do start sem a largar. Aguarde 1.5 a 2 segundos (ndo

exceda os 4 segundos) e o motor ird arrancar.

Parar o veiculo

1. Coloque o seletor de mudancas na posicdo "P" e acione o travao de parque.

2. Pressione o interruptor de corte de corrente N e o motor ird desligar.

Interruptor de luzes de emergéncia

Use este interruptor em caso de emergéncia. A luz de posicdo fica intermitente quando o
interruptor é pressionado na posigéoA Para desligar, o interruptor devera ser pressionado
para a posicao "e".

¢ Estacionamento tempordrio do veiculo

* Avaria do veiculo

¢ Quando se depara com outras emergéncias
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Interruptor de modos de condugao

“S”: Modo desportivo

Ao ativar este modo, as rotacdes do motor aumentam, aumentando a poténcia do veiculo e a
sua velocidade, tal como o consumo de combustivel sera mais elevado. Ndo é recomendado
arrancar com o veiculo com o modo desportivo ativado.

“E”: Modo de economia

Ao ativar este modo de condugdo o consume de combustivel sera reduzido, tornando o veiculo

mais eficiente.

Interruptor de corte do limite de velocidade

/N : Anula o limite de velocidade do veiculo no modo de tracdo 4WD-com bloqueio do

diferencial (30KM/h).

Interruptor de bloqueio do diferencial (se aplicavel)

:1:: Tracdo as 4 rodas com bloqueio do diferencial (traseiro)

:I:: Tracdo as 4 rodas (sem bloqueio do diferencial)



3.7 Canhdo de Igni¢cdo / Botdo Start

MODO 1

Canhao de ignigao

Rode a chave para a posi¢do "ON": todos os circuitos elétricos do veiculo sdo ligados.

Rode a chave para a posicdo “OFF”: Sdo desligados os circuitos elétricos e o motor e ndo é
possivel ligar o motor. Quando a ignicdo esta nesta posicao, a chave pode ser removida do
canhao.

Interruptor Start (se aplicavel)

Rode a chave na igni¢do para a posi¢cdo "ON", coloque o interrutor de corte de corrente na

posicdo () pressione o interruptor start e o motor ird arrancar.

MODO 2

Rode a chave para a posi¢cdo "ON": todos os circuitos elétricos do veiculo sdo ligados.

Rode a chave para a posi¢do "Start" sem a largar. Aguarde 1.5 a 2 segundos (ndo exceda os 4
segundos) e o motor ird arrancar. A chave ird automaticamente retornar a posi¢do "ON".
Rode a chave para a posicdo “OFF”: Sdo desligados os circuitos elétricos e o motor e ndo é
possivel ligar o motor. Quando a ignicdo esta nesta posicdo, a chave pode ser removida do

canh3do.
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3.8 Comutadores

1. Movimente o comutador no sentido ascendente para acionar o pisca direito. No painel ird
iluminar-se o icone correspondente.

2. Movimente o comutador no sentido descendente para acionar o pisca esquerdo. No painel
ird iluminar-se o icone correspondente.

3. Buzina

3.9 Comutador de Luzes
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Rode a extremidade do comutador para acionar as luzes:

=00= : Aciona os fardis frontais, traseiros, luz de matricula e o painel de instrumentos.

=) 7 .
gD : Médios.

=0 . Maximos. No painel ird iluminar-se o icone correspondente.

OFF : Desligado

o= Buzina

3.10 Interruptor 2WD/4WD

1 - Interruptor 2WD/4WD

Botdo vermelho para fora: modo 2WD
Botdo vermelho e botdo amarelo pressionados: modo 4WD

Botdo amarelo para fora: modo 4WD com bloqueio do diferencial
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Modo tragao 2 x 4

Quando tem selecionada a opg¢ao 2WD no interruptor, o veiculo tem apenas tracdao nas rodas

traseiras. A poténcia serd colocada completamente nas rodas traseiras e as rodas dianteiras ndo
~ ~ . . . 7 s — . . .

terdo forga de tragdo. No painel de instrumentos ira aparecer o simbolo j, indicativo de 2WD.

Este modo é adequado para condugao em terrenos planos.
Modo tragdo 4 x 4

Quando o interruptor 2WD/4WD esta pressionado, esta selecionado o modo 4WD e no painel
de instrumentos ird aparecer o simbolo I Nestas circunstancias é gerada poténcia tanto nas
rodas traseiras como dianteiras. Este modo é adequado para condugdo em terrenos

montanhosos, com lama ou em mas condicoes.
Modo tragdo 4x4 com bloqueio do diferencial

Quando o interruptor do bloqueio do diferencial (amarelo) esta pressionado, aparece no painel
o simbolo:]:. Neste momento, esta ativo o bloqueio de tracdo no modo de tracdo as 4 rodas. As
rodas traseiras e dianteiras, lado esquerdo e direito, geram a mesma velocidade e poténcia. O
veiculo fica com a velocidade limitada a 30km/h, sendo que este modo é adequado para veiculos

em situagdes problematicas.

3.11 Banco

O banco do condutor pode ser ajustado. Ajuste a posicdao do banco de forma a conseguir uma
condugdo confortavel, assegurando-se que consegue pressionar devidamente os pedais de

travdo e acelerador.
Ajuste do banco do condutor

T Na extremidade frontal do banco

encontra uma alavanca em forma de

U que, ao ser puxada no sentido
ascendente, permite que o banco
deslize até a posicdo desejada. Ao

largar a alavanca, o banco fica

bloqueado na nova posicao.




3.12 Remocdo / Instalagdo do banco do condutor

Linguete para bloqueio do banco

1 - Mova o linguete para fora (conforme apresentado na imagem)
2 - Puxe cuidadosamente o banco para a frente e remova o cabo ligado debaixo do banco.

3 - Remova o banco

Instalagdo do banco

1 - Ligue o cabo debaixo do banco.

2 - Insira os pinos de fixacdo na parte traseira do banco nos respetivos encaixes.
3 - Rode o banco para o posicionar completamente e bloquear os encaixes.

Verifique sempre que o banco esta devidamente instalado de forma a garantir a seguranga do

condutor.



3.13 Remocdio do banco do passageiro

1-Banco 2 - Protecao inferior do banco do passageiro

- Levante a extremidade frontal do banco. A protecdo inferior encontra-se debaixo do banco do

passageiro.
- Apds remover o banco, segure-a com as duas maos.
- Mova a protecdo inferior para cima e remova-a.

- Debaixo deste banco pode encontrar um compartimento de armazenamento e a bateria.

3.14 Ajuste do volante
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Angulo de ajuste do volante
Levante o manipulo na coluna de direcdo no sentido do volante sem o largar.

Mova o volante no sentido ascendente ou descendente até a posicdo desejada. Largue o

manipulo de forma a fixar o volante na nova posicao.

Apds fazer este ajuste, confirme que o volante esta fixo.

A AVISO

N&o ajuste o volante com o veiculo em movimento.

Tal agdo pode levar a perda de controlo do veiculo e causar um grave acidente.

3.15 Cinto de Seguranca

Assim que entra no veiculo, a colocacdo do cinto de seguranca passa a ser uma prioridade.

- Coloque corretamente o cinto confirmando que se encontra bem encaixado sem possibilidade

de se desprender involuntariamente.
- Sente-se corretamente com as costas encostadas no banco.

- Ndo torga o cinto de seguranca.

Para apertar o cinto de seguranca, insira o linguete no encaixe até ouvir um clique.

Para abrir o cinto de seguranca, pressione o botdao do encaixe.



3.16 Armazenamento

= 5

1. Porta luvas
2. Compartimento central (se aplicavel)
3. Compartimento central do banco do passageiro

Este compartimento pode ser aberto através das fivelas na parte superior ou removido retirando

os pinos de encaixe e movendo o compartimento para fora e para cima.

4. Compartimento inferior

3.17 Tampdo do Depdsito de Combustivel

A AvIso

Abasteca sempre com o tipo de combustivel recomendado.
Abasteca o depdsito sempre com o motor desligado e numa area bem ventilada.
Ndo fume e tenha atengdo a chamas ou faiscas perto da area onde abastece ou tem gasolina guardada.

N3o encha o depdsito completamente até ao bocal.




1. Retire a tampa lateral.

2. Rode o tampado na diregdo "OPEN" (Verifique a inscricdo no tampao)

3. Reabastega o depdsito de combustivel (ndo encha até ao bocal)

4. Rode o tampado na diregao "CLOSE".

5. Encaixe a tampa lateral.

3.18 Seletor de Mudancgas

L Baixas

H Altas

N Neutro

R Marcha-atras

P Parque




@
—? SEGWAY

A AvIsO

Se mudar a posi¢ao na caixa de velocidades quando o motor esta em marcha lenta ou com o veiculo em

movimento, podera causar danos na transmissdo.

Coloque sempre a mudanga na posi¢ao de Parque e acione o travao de parque quando sair do veiculo.

3.19 Pedal de travéo e pedal de acelerador

1 - Pedal de travao 2 — Acelerador

1 - Pedal de travao

Pressione o pedal de travao para abrandar a velocidade ou parar o veiculo. Utilize o pedal para
arrancar com o motor e para parar o veiculo sempre que seja necessario trocar as mudangas no
seletor.

O pedal de travao ird retornar a sua posicao inicial assim que o largar.
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2 - Acelerador

Pressione o pedal de acelerador para aumentar a velocidade do motor. Mantenha o pedal
pressionado para uma velocidade constante. Para reduzir as rotacdes do motor e

consequentemente a velocidade levante suavemente o pé do acelerador.
Quando libertado, o pedal de acelerador deve recuperar por completo para a posi¢ao de ralenti.

Antes de comecgar a circular verifique sempre que o funcionamento do pedal é o correto.

3.20 Travdo de Parque

Sempre que estacionar e sair do veiculo, deve acionar o travao de parque.

1 - Alavanca travao de parque 2 — Botdo do travao de parque

Acionar o travao de parque:

Estacione o veiculo num local adequado, pressione o pedal de travdo e puxe a alavanca do travao

de parque. Largue o pedal de travdo e o travao de parque ficard ativado.
Retirar o travao de parque:

Pressione o botdo do travdo enquanto segura na alavanca; rode-a 90 graus no sentido dos

ponteiros do reldgio e recolha-a completamente.
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4. Conducdo

4.1 Arranque do Veiculo

1. Trave com o pedal de travdo e coloque o seletor em “P” ou “N”.
2. Rode a chave na ignicdo para a posicdao " ON " (Pag. X).
3. Pressione o botdo start (se aplicavel) por 1.5 a 2 segundos para arrancar com o motor. Caso o

veiculo ndo possua botdo start, dé a chave (Pag. 22)

4.2 Estacionar o Veiculo

1. Pare o veiculo numa superficie plana. Quando estacionar numa garagem ou dentro de uma
estrutura, assegure-se que o local é bem ventilado e que o veiculo fica afastado de chamas ou
faiscas.

2. Coloque o seletor de mudangas em PARK.

3. Desligue o motor.

4. Levante lentamente o pé do pedal de travdo, assegurando-se que a transmissdo esta em
PARK, antes de sair do veiculo.

5. Remova a chave da ignicdo.

4.3 Conduzir em Marcha-Atras

Se necessitar de conduzir em marcha atras, certifique-se que a area atrds do veiculo esta livre e

conduza apenas a baixa velocidade.

1. Certifique-se que ndo existem obstaculos ou pessoas atras de si e no percurso que pretende

fazer.
2. Acelere lentamente. Nunca faga alteragdes bruscas de velocidade.
3. Para parar, trave lentamente.

4. Evite curvas apertadas.

4.4 Conduzir em Superficies Escorregadias

Quando conduzir com o em superficies escorregadias, tais como trilhos com agua ou com

gravilha ou em temperaturas atmosféricas muito baixas, tenha atencdo ao seguinte:
1. Nao circule em terrenos demasiado duros, escorregadios ou com terras soltas.

2. Abrande quando conduzir em areas escorregadias.
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3. Acione o0 modo de tracdao 4X4 antes de comecar a perder tracdo nas rodas.

4. Mantenha o nivel de alerta elevado de forma a evitar situagées mais perigosas que possam

provocar derrapagens.

5. Nunca trave se o veiculo estiver a derrapar. Corrija uma derrapagem virando o volante no

sentido da derrapagem.

O sistema de transmissao pode ficar gravemente danificado se for acionado o modo de tragao 4X4 com as
rodas ainda a girarem. Deixe as rodas pararem antes de acionar o modo de tracao 4X4. Acione-o antes
mesmo de comegar a perder tragao.

4.5 Conduzir sobre a Agua

O seu veiculo pode circular sobre a agua, desde que a profundidade ndo ultrapasse o limite

inferior. Esteja sempre atento ao seguinte:

1. Profundidade e corrente da 4gua.

2. Escolha um trajeto com as margens de inclinagao gradual.

3. Nunca utilize o veiculo em aguas profundas ou com muita corrente.

4. Apds sair da agua teste os travOes travando levemente com a manete até que o
funcionamento esteja normal. A fricgao ird ajudar a secar as pastilhas. Se ndo for possivel passar
sobre dguas menos profundas, atente ao seguinte:

5. Avance lentamente. Evite pedras e obstaculos.

6. Mantenha uma velocidade constante. Ndo curve, nao pare nem faga alteragdes repentinas de

velocidade.

Atengdo: Podem ocorrer danos graves ao motor caso o veiculo ndo seja minuciosamente
inspecionado apds ter andado sobre a agua. Os seguintes componentes requerem atengdo especial:
6leo de motor, dleo da transmissao e a lubrificagdo das pegas aplicaveis. Se o veiculo virar ou capotar
ou se o motor parar durante ou apos circular sobre a d4gua, é necessaria uma revisao antes de
arrancar com o motor. Esta manutengdo devera ser executada pelo seu concessionario.

34|Pagina
Manual de Proprietario — FUGLEMAN UT10



@
—? SEGWAY

4.6 Conduzir sobre Obstdculos

Quando for necessdrio transpor um obstaculo tenha em aten¢do o seguinte:
1. Antes de iniciar a condug¢ao numa area desconhecida verifique se existem obstdculos.
2. Tenha atencao a solavancos, buracos e outros obstdculos no terreno.

3. Quando se estiver a aproximar de um obstaculo, reduza a velocidade e esteja preparado para

parar.
4. N3o tente passar por cima de obstaculos grandes, como rochas ou troncos caidos.

5. Solicite sempre ao passageiro de saia do veiculo antes de conduzir sobre um obstaculo que

possa causar uma queda ou a viragem do veiculo.

4.7 Subir Montanhas

O manuseamento e a travagem sdo severamente afetados, pelo que poderd haver perda de

controlo do veiculo e capotamento. Na subida de montanha tenha em atenc¢do o seguinte:
1. Acione o modo de tracdo 4X4 4WD (se equipado) antes de comecar a subir.
2. Conduza na direcdo do topo da montanha.

3. Verifique cuidadosamente o terreno antes de comecar a subir. Se o terreno for demasiado

solto ou escorregadio, ndo suba.

4. Avance a uma velocidade constante. Uma aceleragdo rapida pode provocar o capotamento

do veiculo.

4.8 Conduzir em Redor de uma Montanha

N3o é recomendada a condugdo em redor de montanhas. Esta manobra pode provocar perda
de controlo ou capotamento. Evite este tipo de conducdo e s6 o faga quando for estritamente

necessario. Caso de ndo ter alternativa:

1. Abrande. Circule com extremo cuidado.

4.9 Estacionar numa Superficie Inclinada

Se possivel, evite estacionar em superficies inclinadas. Sempre que for necessario estacionar

nestas circunstancias:
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1. Pare o motor.
2. Coloque a transmissao em PARK.
3. Bloqueie o travao de parque.

4. Bloqueie sempre as rodas traseiras no lado da descida.

4.10 Limites de Carga

Nao exceda os pesos especificados nas etiquetas de aviso e neste manual.

Nunca transporte um passageiro na caixa de carga.

Evite a condugdo em encostas ingremes quando transporta carga ou circula com reboque.
Circule com o veiculo em baixas quando reboca cargas pesadas.

Nunca ultrapasse a capacidade mdaxima de carga.

Modelo SGW1000F
Capacidade maxima de carga 582kg
Capacidade mdaxima da caixa de carga 350kg
Capacidade maxima de reboque sem travao 400kg
Capacidade maxima de carga vertical na bola de reboque 110kg
Capacidade maxima de reboque com travao 700 kg

4.11 Reboque

O reboque é um acessério possivel de instalar no UTV. Pode remové-lo do veiculo se ndo
necessitar de o utilizar. Tenha em atenc¢do que o peso do reboque mais o peso da carga nao
podem ser superiores a capacidade maxima de carga; a combinacdo dos pesos do suporte
traseiro e do suporte da bola de reboque ndo podem exceder o peso maximo do suporte traseiro
e o peso total da carga (condutor, passageiro, acessorios, carga e reboque) ndo podem exceder

a capacidade maxima do veiculo.
Retenha as seguintes informagdes sempre que rebocar cargas:
1. Nunca reboque um peso superior a 110 kg de carga vertical na bola de reboque.

2. Quando necessitar de rebocar um veiculo avariado ou preso em algum obstdculo, coloque a
transmissao desse veiculo em neutro. Nestas circunstancias nunca conduza a uma velocidade

superior a 16 km/h.
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3. Quando circula com reboque a distancia de travagem ird aumentar. Nestas circunstancias

nunca conduza a uma velocidade superior a 16 km/h.
4. Nunca exceda o peso maximo rebocavel.

5. Instale o reboque apenas no suporte da bola de reboque. Nunca instale o reboque em outra

localizacdo do veiculo pois causara perda de controlo e podera originar um grave acidente.

6. O peso total da carga (condutor, passageiro, acessdrios, carga e reboque) ndo podem exceder

a capacidade maxima do veiculo.

4.12 Guincho

O seu veiculo estd equipado com guincho, o qual deve ser utilizado com o maior cuidado, caso

contrario o veiculo pode danificar-se seriamente e o utilizador ferir-se gravemente.

- Antes de utilizar o guincho, verifique que este se encontra instalado corretamente e bem

preso ao veiculo.

- N3o sobrecarregue o guincho. Assegure-se que todos os equipamentos utilizados

cumprem com a forc¢a de tragdo do cabo.

- E recomendada a utilizacdo de uma roldana opcional para reduzir a carga no guincho, cabo

e bateria.

- Os guinchos elétricos estdo concebidos apenas para utilizagdo intermitente e ndo devem ser
utilizados sob carga constante. Nao puxe cargas por mais de 1 minuto ou perto da carga nominal.
Se o motor do guincho aquecer demasiado, pare de puxar e aguarde alguns minutos até

arrefecer.
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- Assegure-se que tem sempre, pelo menos, 5 voltas de cabo enroladas no carreto do guincho.

Nunca prenda o cabo do guincho de volta a si mesmo, caso contrdrio, o cabo irad danificar-se.

- Antes de mover objetos pesados, verifique o cabo de aco para evitar tor¢des ou camadas de
fios irregulares. A folga no cabo deve ser devidamente ajustada quando o peso da carga é de

cerca de 100Kg.
- Evite angulos agudos, uma vez que pode danificar o cabo.

- Quando puxa cargas, coloque a transmissdo em Neutro, trave o veiculo e coloque calgos em
todos os pneus; coloque um pano ou uma protecdo no cabo de aco, perto do gancho. Desta

forma ird evitar que o cabo de aco parta, prevenindo ferimentos graves ou danos.

- Ndo mova o guincho para o auxiliar a rebocar objetos pesados, uma vez que é facil entrar em

sobrecarga e danificar o cabo de aco.

- Com o guincho em funcionamento, mantenha-se sempre afastado da “drea de perigo” de todos
0s componentes constituintes do guincho que estdo a exercer forca e, quando o mesmo esta

em carga, ndo se aproxime ou passe por cima do cabo de aco.

- Quando utiliza o guincho, o motor deve estar em funcionamento para recarregar a bateria.

Nunca utilize o guincho se a tensdo da bateria estiver baixa.

- Ao manusear o cabo de ago, use luvas grossas de couro. Nao deixe o cabo de ago deslizar sobre

as suas maos.

- Inspecione regularmente o estado do guincho, do gancho e do cabo de aco. Caso existam

danos, o cabo de aco deve ser substituido.

- Mantenha a tensdo do cabo especificada de forma a que o cabo possa ser enrolado na bobina

e depois desenrolado.
- Remova todos os acessorios que possam ficar presos, originando ferimentos.

- Se surgir ruido ou vibracdo fortes quando o guincho estiver em funcionamento, pare de

imediato.

- Puxe o gancho sempre pela a fita. Nao segure o gancho com as suas maos. Este procedimento
é importante ndo sé quando estd a enrolar o cabo de aco, bem como quando o estd a desenrolar

do guincho.

- Apds a operacao, liberte a carga imediatamente e ndo aperte o cabo.
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5. Verificacdes Gerais

5.1 Oleo do Motor

Antes de circular, verifique sempre o nivel de 6leo do motor, bem como se existe alguma fuga.

Se encontrar alguma fuga, contacte de imediato o seu concessionario.
Verificar o nivel do éleo:

1. Estacione o veiculo numa superficie plana. Aguarde pelo menos 5 minutos para o éleo fluir de

volta para a parte inferior do motor.

2. Coloque um pano de algodao debaixo da vareta enquanto a puxa de forma a nao pingar dleo.
3. Limpe o 6leo da vareta.

4. Insira a vareta novamente por completo.

5. Coloque um pano de algod3do debaixo da vareta enquanto a puxa de forma a ndo pingar 6leo

e depois verifique o nivel de éleo.

Verifique o nivel conforme apresentado na imagem abaixo: O nivel de 6leo deve estar entre a

marca de nivel maximo (1) e a marca nivel minimo (2).

Nota: O éleo recomendado pela marca é 10W40.

3 — Bujao de enchimento
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5.2 Liquido de Refrigeragdo

O liquido de refrigeracdo circula no sistema de refrigeracdao do motor de forma a reduzir o calor
excessivo produzido durante o funcionamento do motor e fazendo com que a temperatura de
funcionamento do motor seja a adequada. Antes de conduzir, por favor verifique o nivel de

liquido de refrigeracao.

Uma vez que o nivel do liquido de refrigeracao altera conforme a temperatura do motor, deve

ser apenas verificado apds o arrefecimento deste.
Verificar o nivel do liquido de refrigeragao:

1. Verifique o nivel do liquido no reservatério (O reservatério encontra-se debaixo do capot

no lado esquerdo do veiculo).

2. Se o nivel for baixo, remova o tampao e adicione liquido, conforme necessario. O nivel deve

estar sempre entre as marcas de nivel minimo (2) e maximo (1) no recipiente.

4. Desaperte o tampao e coloque o liquido de refrigeracdo tendo em atencdo ao nivel, que deve

estar entre o limite maximo (1) e o limite minimo (2).
5. Aperte novamente o tampao do recipiente.
6. Feche novamente o capot.

A marca recomenda a utilizacdo de uma solugdo 50/50 de liquido e 4gua neste UTV. Esta solugdo
é recomendada para quase todas as temperaturas de funcionamento e fornece uma boa

proteg¢do contra a corrosao.
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5.3 Filtro de Ar
O filtro de ar foi concebido para corresponder as necessidades do motor. O filtro de ar deve ser
substituido de acordo com o intervalo estabelecido na tabela de manutengdes. Caso circule em

ambientes suscetiveis a poeiras, limpe o filtro com maior regularidade.

Remover o filtro do ar

1 —Tampa do filtro do ar
2 — Caixa do filtro de ar

3 —Filtro do ar

O filtro de ar esta localizado debaixo da Caixa de carga do lado direito. Levante a caixa de carga

para aceder ao filtro.

1. Pressione a favela na tampa da caixa do filtro de ar e retire a tampa

2. Retire a caixa do filtro de ar.

3. Remova o filtro E da caixa, limpe-o ou substitua-o de acordo com o estado do mesmo.
4. Instale o filtro na caixa.

5. Instale a tampa da caixa do filtro de ar.
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5.4 Pneus

5.5.1 Pressdo dos Pneus

Verifique a pressao dos pneus regularmente. A pressdo dos pneus adequada é fundamental para
uma maior estabilidade e conforto do veiculo e durabilidade dos pneus. Verifique e ajuste, se
necessario, a pressao dos pneus quando estiverem frios. Para uma medicdo exata da pressdo de
ar dos pneus o veiculo devera ter estado parado por um periodo de tempo igual ou superior a 3
horas ou nao ter circulado mais de 1,5 Km. Conduzir o veiculo com a pressdo incorreta pode

levar a perda de controlo do mesmo, resultando em ferimentos ou até morte.

Ajuste a pressdo dos pneus segundo a seguinte tabela:

Roda da frente Roda de tras

Pressdo de ar recomendada
15.0psi (103 kPa) 16.0psi (110 kPa)

5.5.2 Profundidade do Rasto
Verifique o perfil do pneu e encontre a marca “TWI”. Localize o simbolo do tridangulo e verifique
os sinais de desgaste no pneu. Confirme se o desgaste é regular ao longo do pneu g, caso o limite

minimo tenha sido atingido, substitua o pneu.
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5.5.3 Pneus

Pneus aprovados para este veiculo:

Roda da frente Roda de tras

Pneus

27%x9-14 27x11-14

Quando necessitar de substituir os pneus, por favor contacte o seu concessionario.

5.5.4 Pastilhas de Travdo
Verifique regularmente o desgaste das pastilhas de travdo. Caso a espessura das pastilhas de

travao seja igual ou inferior a 1.00 mm, devem ser substituidas por umas pastilhas novas.

—= =—5mm
. Padrdo 5.0mm
Espessura das pastilhas
Minimo 1.0mm

Entre em contacto com o seu concessionario para fazer a troca das pastilhas.
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5.5 Bateria

Este modelo estd equipado com uma bateria selada e livre de manutencao.

Nao existe a necessidade de verificacao do eletrdlito ou adicionar agua destilada. Contudo, é
necessario verificar se os cabos estdo bem apertados nos bornes e, caso nao estejam, aperta-

los.
Nunca tente remover as tampas da bateria ou ird danificar irremediavelmente a bateria.

Quando a tensdo diminui abaixo dos 12V ou quando esta completamente descarregada, o motor

nao pode ser iniciado.

Se sentir o motor de arranque com pouca capacidade de girar o motor, por favor, dirija-se ao

seu concessiondrio para verificar o estado da bateria e do sistema de carga.

Manter fora do alcance das criancas.

5.6.1 Localizagdo da Bateria

A bateria estd localizada debaixo do banco do passageiro.
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5.6.2 Carregar a Bateria
Carregue regularmente a bateria para que esta n3o atinja nivel de tensdo baixo. Se o veiculo
estiver equipado com acessorios elétricos opcionais e / ou se circular pouco ou a baixas rotacdes,

a bateria ird descarregar mais rapido.

A bateria produz gases explosivos. Manter fora do alcance de faiscas, chamas, cigarros, etc. A

bateria deve ser carregada num espaco ventilado.

Confirme que o canhdo de ignicdo se encontra na posicdo OFF ao retirar e voltar a instalar o

cabo na bateria.

Carregue a bateria de forma lenta (5A ou inferior). Se a bateria for carregada de forma rapida

pode explodir.

1 - Cinta da bateria
2 - Borracha de protec¢do
3 - Parafusos dos polos positivo e negativo da bateria

4 - Fémeas dos polos positivo e negativo da bateria
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5.6.3 Armazenamento da Bateria
Caso pare o veiculo por periodos prolongados, remova a bateria e mantenha-a carregada.

Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a pelo menos uma vez de 30 em 30 dias.

Antes de retirar a bateria, rode a chave para “off”. Remova o suporte da bateria e levante a

borracha de protecdo. Retire o cabo negativo (-) e depois o positivo (+).
Antes de voltar a instalar a bateria no veiculo, carregue-a completamente.

Ao reinstalar, ligue o cabo positivo (+) em primeiro lugar e depois o negativo (-). Assegure-se de

que as ligagOes estdao bem feitas e cubra-as com as protec¢des de borracha.

5.6.4 Caixa de fusiveis

A caixa de fusiveis encontra-se debaixo da tampa em frente ao painel de instrumentos.

Caso seja necessario fazer a troca de algum fusivel, entre em contacto com o seu concessiondrio.

5.6 lluminacdo

lluminacdo insuficiente resulta em visibilidade reduzida durante a condugdo. Devera ter atencdo
se existem luzes queimadas e, sempre que existam substitui-las prontamente. Deve manter o
vidro do farol e farolim limpos. Certifique-se que as luzes estdo bem ajustadas de forma a

garantia uma visibilidade ideal.

Caso verifique a necessidade de alguma substituicao ou ajuste, contacte o seu concessionario.
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5.7 Amortecedores

Existem 5 posi¢cdes de afinacdo do amortecedor hidrdulico instalado no UTV. A pré-carga da

mola pode ser ajustada mediante as condi¢des do terreno e a carga transportada.

5.7.1 Amortecedor a dleo
Existem 5 posicdes de ajuste utilizadas para diferentes cargas transportadas ou condicdes de

condugdo:
Posi¢do 1: Posicdo standard

Posi¢dao 2 ~ 5: Quando a carga transportada é pesada, o amortecedor deve ser afinado nestas

posicdes

1. Utilize a ferramenta dos amortecedores 6 para ajustar a pré-carga da mola

ATENCAO!

Ao ajustar a posi¢do do amortecedor, certifique-se que a posi¢ao dos amortecedores esquerdo e
direito é a mesma. Suba ou des¢a apenas uma posi¢do gradualmente.
Nao tente subir ou descer varias posicdes de uma sé vez pois pode danificar o amortecedor.
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5.7.2 Lubrificagdo da suspensdo

A suspensdo dianteira e traseira, o eixo de transmissao e barras estabilizadoras contém pontos
de lubrificacdo. Estd colocada uma etiqueta informativa perto desses pontos. Estes
componentes no veiculo necessitam de lubrificacdo frequente, de acordo com o estipulado na

tabela de manutencdo. A lubrificacdo reduz o desgaste das pecas e aumenta a sua vida util.
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6. Manutencgao

Para um funcionamento seguro do veiculo é essencial uma manutencao adequada. Para o ajudar
com a manutencdo do seu veiculo, este capitulo do manual fornece-lhe a tabela de

manutencoes, pela qual se deve guiar para manter o bom funcionamento do veiculo.

A tabela de manutencdes apresentada tem como base o funcionamento do veiculo em
condicdes normais. Se conduzir frequentemente o veiculo em terrenos dificeis, as manutencdes

terdo de ser mais regulares e completas.

As manutencgGes periddicas terdo de ser executadas no seu concessionario e dentro dos
periodos indicados. Para além de conhecimentos técnicos, o seu concessionario dispde das
ferramentas necessarias para realizar as manutengGes. As manutengdes devem ser registadas
no Manual de Garantia e Manutencdo e, quando solicitado, o manual terd de ser apresentado

para propésitos de garantia.

PLANO DE MANUTENCAO
Pré-entrega: aos 0 km's
12 Revisdo: aos 500 km’s ou 25 horas ou 6 meses (o que ocorrer primeiro)

Manutengdo Principal: a cada 1.500 km’s ou 100 horas ou 1 ano (o que ocorrer primeiro)
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Chassis

6.1 Tabela de Manutengdo

Componente

Oleo do
motor

Valvulas

Filtro de ar

Filtro de
combustivel

Vela igni¢do

Sistema
injecdo

Cabo
acelerador

CcvT

Quadro

Carenagens
superficiais

Travdo
Parque

Agdo a realizar

Substituir 6leo e filtro

Verificar nivel do dleo X
(informar utilizador)

Verificar radiador e tubos X
ligagdo (se aplicavel)

Verificar e ajustar a folga

Inspegdo visual - verificar
desgaste da arvore de cames

Verificar / limpar / lubrificar
Substituir

Caixa do filtro: verificar / X
limpar

Verificar tubagens
Verificar estado e possiveis
danos no tampao e no

depdsito de combustivel

Substituir

Substituir

Limpar e sincronizar corpo de
Injecdo

Funcionamento suave

Lubrificagdo (optar pelas
marcas recomendadas)

Verificar e ajustar a folga da X
manete do acelerador

Verificar estado da cana do
acelerador

Inspecionar, limpar e lubrificar
Correia, roletos, guias,

maxilas, cubo, casquilhos,
rolamentos e vedantes

Verificar bindrio de aperto

Alinhamento CVT primario -
CVT secundario

Verificar se ha deterioragdo de X
partes do quadro e soldas

Lavar, secar, limpar e lubrificar

Verifique o estado/ reaperte
ou substitua em caso de dano

Verificar funcionamento / X
Confirmar apertos. Lubrificar

Manual de Proprietario — FUGLEMAN UT10

Pré-
entrega

2.000km 3.500km 5.000km
ou 100h ou 200h ou 300h
ou lano ou 2 anos ou 3 anos

X X
X X
X X
X
X
X X

Sempre que necessario

X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X X

Substituir sempre que necessario

X X
X X
X X

6.500km

ou 4 anos

ou 400h Periodicidade
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X
X
X Todas
revisGes
X Todas
revisGes
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X
X
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X Todas
revisGes
X Todas
revisdes
X Todas
revisdes
X Todas
revisbes
X Todas
revisbes
X Todas
revisGes

Diariamente / ap6s cada utilizagdo (utilizando produtos apropriados para o fim)

x Todas
revisdes

X Todas
revisdes
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500km ou 2.000km 3.500km 5.000km 6.500km

- . Pré- Verifica. S
Componente Acdo a realizar = e.r,l !ca 25h ou ou 100h ou 200h ou 300h ou 400h Periodicidade
entrega DIETEN
6 meses ou 1lano ou 2 anos ou 3 anos ou 4 anos
Verificar o aperto do coletor e X X X X X X Todas
linha de escape revisdes
Escape
Verificar o estado das
PN X X X X X X Todas as
protegdes as pegas -~
revisdes
envolventes ao escape
Verl.flcar n~|vel c-lo fluido de . . m . . . . Todas
refrigeragdo (ajustar se L~
P revisdes
necessario)
Sistema Verificar o aperto dos tubos do X X X X X X Todas
refrigeragio radiador revisdes
(liquida)
Verificar a presenga de X X X X X X Todas
sujidade e danos no radiador revisdes
Mudar fluido de refrigeragdo A cada 2 anos
Sistema de Lavagem das paredes do
refrigeracio cilindro e componentes de X X X X X Todas
(ar) passagem de ar para o motor revisdes
(se aplicavel)
Verificar o bom X X X X X X X Todas
funcionamento revisGes
Diregdo
Verificar / Lubrificar os X X X X X Todas
» rolamentos revisdes
‘»
w
] X X X X X Todas
(&) Verificar danos do veio .
revisdes
Verificar funcionamento e X X X X X Todas
presenca de fugas revisdes
Amorteced.
Verificar possiveis danos nas X X X X X Todas
molas revisdes
Verificar o desgaste dos X X X X X Todas
pontos de fixagdo revisdes
. X X x X X X X Todas
Verificar estado L
revisdes
Pneus - . . X X X X X X Todas
Verificar profundidade perfil L
revisdes
- ~ X X X X X X X Todas
Verificar a pressdo L x
revisdes
. X X X X X X Todas
Verificar estado -~
Jantes revisdes
Verificar o binario de aperto X X X X X X X Todas
das fémeas da roda revisdes
i Todas
Verificar folgas X X X X X revisdes
Casquilhos e
sinoblocos Verificar o nivel de X Todas
. < X X X X L~
deterioragdo das borrachas revisdes
Rolamentos Verificar o desgaste e a folga. I Todas
o X X X X L~
de rodas Lubrificar. revisGes
Verificar/ajustar folga da x Todas
X X X X X X .
manete revisdes
E e . ~
2 Verificar as linhas travdo:
g bomba de travdo e pinga X Todas
© . ~ - X X X X X X A
= Travdo de travdo para detegdo de fugas revisdes
[} servigo ou danos
B0 (hidréulico) Verif vel lidad Tod
£ erificar o nivel e a qualidade X X X X X X X odas
2 do dleo de travdo revisGes
)
7
Substituir 6leo de travdo A cada 2 anos
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500km ou 2.000km 3.500km 5.000km 6.500km o
25hou ou 100h ou 200h ou 300h ou 400h Periodicidade
6 meses oulano ou 2 anos ou 3 anos ou 4 anos

Pré- Verifica.

Componente Agdo a realizar fes
= & entrega Diarias

Verificar a espessura de

pastilhas de travdes (servico e X X X X X X Todas
estacionamento) e substituir revisdoes
quando necessario
£ -
(3 P.astllhas e Verificar o desgaste dos discos Todas
S discos de travio e substituir se x X X x X L
© L. revisdes
™ necessario
[
s
= Confirmar apertos dos X X X X X X Todas
£ componentes revisbes
e
»n Pinga de Confirmar apertos dos X X X X X X Todas
travio / componentes revisdes
Bomba Verificar o desgaste (vedantes, Todas
principal trds  retentores, o'rings, borrachas) x X X x X revistos
e frente e substituir se necessario
i I Todas
Verificar toda a iluminagdo x X X X X X X .
L revisdes
lluminagdo
X
Ajustar os maximos e médios Sempre que necessario
’ Verificar correto Todas
Velocimetro ) X X X X x X .
funcionamento revisdes
Luzes de . . X X X X X X X Todas
) Verificar se todas funcionam -~
aviso revisdes
Verificar suavidade e Todas
Interruptor desempenho de interruptores, x X X X X X .
~ revisdes
o alavancas e botdes
o
= Espelhos . Todas
° peih Verificar apertos x X 2 2 X X .
< retrovisores revisdes
w ) i
S5 punhos Ajustar / verificar desgaste ou x x X X x X Todas
5] danos revisGes
‘=
@ " - ) X X X X X X Todas
& Buzina Verificar funcionamento s
revisdes
©
E ~ e ~
9 Manutengdo e verificagdo das
" . ~ . .
b ligagGes (utilizar spray anti-
Cablagem humidades se necessdrio) Sempre que se justifique
Verificar correta passagem dos
fios
. . . X X X X X X Todas
Bateria Verificar / limpar os bornes L
revisdes
" L. X X X X X X Todas
Verificar os fusiveis L
revisdes
Fusiveis o P
Verificar os fusiveis
X X X X X X Todas
sobressalentes e acrescentar L~
- revisdes
se necessario
Test drive (poténcia do motor,
(p ) . X X X X X Todas
desempenho travagem, o
) revisdes
P ruidos, ...)
Verificagdes
finais e . . X X X X X X X Todas
Limpar o veiculo .
documenta. revisdes
Registo no manual de X ~ . .
. X Todas as manutengdes preventivas e corretivas
manutencao e garantia
Descrigdo / explicagdo do
¢do / exp « ¢ . X X X X X X Todas
plano manutengdo ao cliente L
revisdes
(Kms/ data)
Preparagio Verificar caracteristicas do X
veiculo (VIN, Nr. Motor)
X

Confirmar documentagdo
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7. Cuidados com o Veiculo

7.1 Periodos de paragem prolongados
Quando o veiculo ndo for utilizado por um longo periodo de tempo deve ser armazenado de
forma adequada:

- Limpe o veiculo.

- Remova a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a pelo

menos uma vez de 30 em 30 dias.
- Coloque lubrificante adequado nos cabos, manetes e pedais.
- Coloque lubrificante protetor nos componentes cromados.

- Armazene o veiculo num local com poucas alteracées de temperatura e sem humidade. Caso
ndo exista a possibilidade de o armazenar numa garagem é recomendada a utilizacdo de uma

capa adequada. Afaste-o da luz direta do sol.

- Tape a saida do escape para evitar entrada de humidade.

7.2 Depois de paragens por periodos de paragem prolongados

Depois de limpar o seu veiculo, instale a bateria e coloque combustivel, faga uma verificagcao

geral ao estado do seu veiculo e teste-o a velocidades moderadas.

7.3 Limpeza do veiculo

Limpezas regulares irdo ajudar a manter o funcionamento e estética do veiculo, sendo também
uma forma de evitar o aparecimento de pontos de corrosdo. Componentes enferrujados
influenciam negativamente o aspeto geral do seu veiculo e um cuidado frequente e adequado
nao so6 vai ao encontro dos termos da garantia, como também influencia na manutenc¢do de um

bom aspeto o seu veiculo, aumentando o tempo de vida e otimizando o desempenho.
Deve ter sempre em consideragao:
- O motor e o escape do veiculo deverdo estar frios antes de iniciar uma lavagem;

- Nunca utilize produtos ou materiais abrasivos tais como: solventes, produtos quimicos
pesados, desengordurantes, produtos com amodnio, limpa vidros, entre outros. Ndo utilize

escovas ou malhas de aco, esfregbes ou qualquer outra escova ou utensilio abrasivo;
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- Devem ser utilizados produtos de limpeza especificos para preservacdao dos componentes:

- Pinturas mate: utilize um detergente neutro e d4gua ou, em alternativa, produtos de
limpeza especificos para pinturas mate. Tenha em atengdo que a pintura mate podera ser

danificada caso seja excessivamente esfregada;

- Plasticos: apés limpar, utilize um pano macio para secar cuidadosamente os
componentes plasticos do seu veiculo. Apés devidamente seco, utilize sempre produtos

apropriados para a limpeza e/ou polimento dos plasticos ndo pintados;

- Cromados e Aluminios: Nos elementos cromados e de aluminio ndo revestido deve ser
utilizado um detergente neutro e um spray para polimento de cromados e aluminios. As jantes
de aluminio, sejam ou ndo pintadas, podem ser limpas com um produto especifico sem acido

para jantes;

- Pele, vinil e borracha: Deve ter especial atencdo aos componentes em pele visto que
se poderdo deteriorar mais rapido quando ndo sdo tratados devidamente. Utilize um produto
para limpeza e tratamento de peles e acessérios em pele. Lavar com agua e detergente ird
danifica-los e reduzir a sua longevidade. Os componentes em vinil poderdo ser limpos
juntamente com o restante veiculo, e depois aplicado um tratamento para vinis. Nas laterais dos
pneus e os outros elementos em borracha deve ser aplicado um protetor de borrachas para

prolongar a sua durabilidade.

- O veiculo deve ser limpo regularmente e com maior atencdo apds ter circulado em ambientes
corrosivos ou salinos (neste caso, ndo utilizar 4gua quente, uma vez que esta aumenta a agdo

corrosiva do sal e aplicar um spray anti corrosdo em todas as superficies metalicas).

- Devem ser utilizados produtos de limpeza especificos para preservacdo dos componentes.
Atencdo: Nao limpe o veiculo com vapor ou com maquina de pressdo de agua. Tais maquinas

podem danificar as carenagens, sistema de travagem e o sistema elétrico;
- Isole o escape e o canhdo de ignicdo antes de lavar de forma a ndo entrar dgua;

-Utilize uma esponja macia, dgua fria e um detergente suave e neutro e evite produtos abrasivos.
Apds a lavagem, passe agua para eliminar quaisquer residuos. Se o detergente nao for
completamente removido, pode originar corrosdo em alguns componentes, bem como danificar

os plasticos;
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- Seque o veiculo com um pano macio ou camurca para prevenir manchas de dgua ou
aparecimento de corrosdo. Ao secar verifigue a existéncia danos na pintura e repare-os
imediatamente. A existéncia de riscos, fissuras, lascas, ou outros danos na pintura do seu veiculo

cria um ponto de corrosdo que se pode alastrar, diminuindo consideravelmente a longevidade

do veiculo;
- Faga sempre um teste aos travoes apds a limpeza e antes de circular.

Consulte sempre o seu concessiondrio para esclarecer qualquer questdo relativa a limpeza e
manutencdo do seu veiculo. Utilize sempre produtos especificos e aconselhados pela marca para

cada elemento do seu veiculo.
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8. Garantia

8.1 Periodo de garantia

A marca oferece uma garantia limitada sobre todos os componentes do seu veiculo contra
defeitos de material ou mao de obra. Os produtos possuem 36 meses de garantia de utilizacao
do veiculo. A garantia, que tem inicio no dia de levantamento do veiculo no concessiondrio,
cobre o custo das pecas e mao-de-obra da reparagdo ou substituicdo das pecas com defeito.
Esta garantia é transferivel para outra pessoa durante o periodo de vigéncia. Para alteracdo dos
dados de proprietario basta dirigir-se ao seu concessionario. Tal transferéncia nao estendera o

prazo original da garantia.

8.2 Ativacdo da garantia

No momento da compra do veiculo deve ser feita a ativacdo do periodo de garantia do veiculo.

A partir do momento em que a marca receba os dados, o veiculo tera 36 meses de garantia.

8.3 Exclusbes de garantia

O seguinte ndo esta abrangido sobre qualquer tipo de garantia:

1. Desgaste normal do material.

2. Manutencdo periddica.

3. Danos causados por falta de manuten¢des e falta de cuidados no manuseamento e
armazenamento do veiculo.

4. Danos resultantes da remogdo de pegas, reparagdes e manutengdes incorretas, utilizacao de
pecas ndo aprovadas pela marca ou manutengdes em oficinas fora da rede de concessiondrios
autorizados ou reparadores independentes.

5. Danos causados por utilizagdo anormal ou abusiva, negligéncia ou operagdo do veiculo de
maneira inconsistente com o recomendado neste manual.

6. Danos causados por acidentes, imersdo do veiculo, fogo, roubo, vandalismo ou qualquer forga
maior.

7. Conducgdo com combustiveis, 6leos ou lubrificantes ndo indicados para este veiculo.

8. Oxidacdo ou corrosdo resultantes da utilizacdo em ambientes salinos ou de materiais
corrosivo, assim como falta dos cuidados diarios por parte do proprietario.

9. Danos provocados por corridas ou qualquer outra atividade de competicao.
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10. Danos resultantes de alteragdes feitas ao veiculo que interfiram com o seu funcionamento,

desempenho e durabilidade, ou o veiculo alterado de forma a modificar a sua finalidade.

A garantia exclui qualquer tipo de falhas que ndo sejam causadas por defeitos no material ou de
fabrico. Na garantia ndo estao cobertos componentes consumiveis, de desgaste geral, pecas
expostas a superficies de friccdo, tensdes, condicbes ambientais e/ou contaminacéo e utilizadas
para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidas. Na listagem de componentes ndo

abrangido pela garantia constam, entre outros, ou seguintes:

e Baterias ¢ Filtros ® Rolamentos e Superficies com e sem acabamento ¢ Componentes de
travagem e Limpadas ¢ Casquilhos ¢ Componentes/fluidos hidraulicos ¢ Componentes corpo
acelerador e Lubrificantes e Disjuntores / fusiveis ® Vedantes ¢ Embraiagem e componentes e
Componentes do banco e Liquidos de refrigeracdo * Velas ¢ Correias ® Componentes da direcao
e Componentes eletréonicos ¢ Componentes da suspensdo ¢ Componentes do motor ¢ Jantes e

pneus

A garantia ndo cobre perdas ou despesas pessoais, incluindo, quilometragem, custos de
transporte, hotéis, refeicdes, taxas de envio ou de manuseamento, recolhas ou entregas de
produto, veiculo de substituicdo, tempo de imobilizacdo do veiculo, perda de lucros, perda de

tempo de férias ou tempo pessoal.

Atencgdo: Consultar o Manual de Garantia e Manutencdo, onde estao descritas detalhadamente

todas as condig¢Oes de garantia do veiculo.



@
—? SEGWAY

[V2023-1115]

Importador:

MULTIMOTO MOTOR PORTUGAL, SA
OLIVEIRA DE AZEMEIS
256 000 200 | info@multimoto.pt

www.segwaypowersports.pt



